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Voet/Lichtbron:
G24q-3/
TC-DE 4-Pins EnergySaver (excl.)
26W/2x 26W

Materiaal:
Aluminium/Kunststof

Afmeting:
Ø/H/L: 20/11,5/36 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)

Opmerking:
Voor holle plafonds met een
materiaaldikte tot max. 35 mm
geschikt.

Uitvoering: Art. Nr.:
wit
1x 26W 311991
2x 26W 311994

109,00 €

ESSENS vlak, 1x 26W / 2x 26W 1,0
18,5 11,5

230~

Voet/Lichtbron:
G24q-2/
TC-DE 4-Pins EnergySaver (excl.)
2x 18W

Materiaal:
Aluminium/Kunststof

Afmeting:
Ø/H/L: 20/15,5/36 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
Raster (incl.)

Opmerking:
Voor holle plafonds met een mate-
riaaldikte tot max. 35 mm ge-
schikt.
Betere verblindingsbescherming
door diepe inbouwmaat.

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 311995

139,00 €

ESSENS diep, 2x 18W

Voet/Lichtbron:
G24q-3/
TC-DE 4-Pins EnergySaver (excl.)
2x 26W

Materiaal:
Aluminium/Kunststof

Afmeting:
Ø/H/L: 20/15,5/36 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
Raster (incl.)

Opmerking:
Voor holle plafonds met een mate-
riaaldikte tot max. 35 mm ge-
schikt.
Betere verblindingsbescherming
door diepe inbouwmaat.

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 311999

139,00 €

ESSENS diep, 2x 26W

1,4
18,5 15,5

230~ IP44

1,4
18,5 15,5

230~ IP44

Lichtbron advies:
26W warm wit
308394
6,90 €

Lichtbron advies:
26W warm wit
308394
6,90 €

Lichtbron advies:
18W warm wit
309609
6,90 €

Maattekening Essens vlak

VSA

EEI=A2

VSA

EEI=A2

VSA

EEI=A2
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Voet/Lichtbron:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (incl.)
2x 26W

Materiaal:
Aluminium/Kunststof

Afmeting:
Cover-Ø: 23 cm,
Beh-L/B/H: 30/19/14 cm

Accessoires:
Osram E-VSA (incl.)
Darklight Raster (incl.)
2x Lichtbron
3000K, EEK=B (incl.)

Uitvoering: Art. Nr.:
zilvergrijs 308277

149,00 €

RAPIDO 2x 26W E-VSA 0,8
1421,5

230~
VSA

EEI=A2
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Voet/Lichtbron:
G24q-3/
TC-DE 4-Pins EnergySaver (excl.)
2x 26W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
Glas-L/B: 25/25 cm
Cover-H: 3 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)

Uitvoering: Art. Nr.:
wit
Glas gesatineerd 308635

109,00 €

QUOR 52/G E-VSA Glas gesatineerd 1,5
230~

1321/21

Voet/Lichtbron:
G24q-3/
TC-DE 4-Pins EnergySaver (excl.)
2x 26W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
Glas-L/B: 25/25 cm
Cover-H: 3 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)

Uitvoering: Art. Nr.:
wit
Glas deels gesatineerd 307679

109,00 €

QUOR 52/G E-VSA Glas deels gesatineerd 1,5
230~

1321/21

Voet/Lichtbron:
G24q-3/
TC-DE 4-Pins EnergySaver (excl.)
2x 26W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
Cover-L/B: 23,5/23,5 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 307683
grijs 307691

109,00 €

QUOR 52 E-VSA 1,5
230~

1321/21

Lichtbron advies:
26W warm wit
308394
6,90 €

Lichtbron advies:
26W warm wit
308394
6,90 €

Lichtbron advies:
26W warm wit
308394
6,90 €

VSA

EEI=A2

VSA

EEI=A2

VSA

EEI=A2
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Voet/Lichtbron:
G24q-1/
TC-DE 4-Pins EnergySaver (excl.)
2x 13W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/L/D: 14,5/23/13 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 307662
zilvergrijs 307671

109,00 €

TC DL 2x 13W E-VSA 1,5
230~

1212,5/21 75°

Voet/Lichtbron:
G24q-3/
TC-DE 4-Pins EnergySaver (excl.)
2x 26W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/H/D: 27,4/21,2/19 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)

TC DL 2x 26W E-VSA 2,1
230~

18,526/19,5 65°

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 308636
zilvergrijs 308637

129,00 €

Lichtbron advies:
13W warm wit
308393
6,90 €

Lichtbron advies:
26W warm wit
308394
6,90 €

VSA

EEI=A2

VSA

EEI=A2
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Voet/Lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
24W

Materiaal:
Aluminium/Acryl

Afmeting:
B/H/D: 60,5/5,8/9,8 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
Diffusor (incl.)

Opmerking:
Alleen voor holle wanden
en -plafonds geschikt.

Uitvoering: Art. Nr.:
alu geannodiseerd 310896

109,00 €

T5-BAR, 24W 1,06
10

230~
59/4,5

Voet/Lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W

Materiaal:
Aluminium/Acryl

Afmeting:
B/H/D: 120,5/5,8/9,8 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
Diffusor (incl.)

Opmerking:
Alleen voor holle wanden
en -plafonds geschikt.

Uitvoering: Art. Nr.:
alu geannodiseerd 310897

179,00 €

T5-BAR, 54W 2,05
10

230~
119/4,5

Lichtbron advies:
24W warm wit 308398
9,90 €/Stk.
(Verp. eenheid
zie pag. 616)

Lichtbron advies:
54W warm wit 309372
9,90 €/Stk.
(Verp. eenheid
zie pag. 616)

VSA

EEI=A2

VSA

EEI=A2
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20

Voet/Lichtbron:
G13/T8 EnergySaver (excl.)
4x 18W

Materiaal:
Acryl/staal

Afmeting:
Armatuur-L/B/H:
64,5/64/11,5 cm
Acrylplaat-L/B: 63/63 cm
Afst. plafond plaat: 2 cm max.

Accessoires:
E-VSA (incl.)

Opmerking:
Voor Rasterplafonds 60 x 60 cm.
Met in hoogte verstelbaar
diffuserplaat van Acryl.

Adapter tbv Rasterarmatuur:
Voor gebruik in 62 x 62 cm
Rasterplafonds 309096

99,90 €

RASTERARMATUUR BIG PAN Design by CDC 5,0
230~

De diffuserplaat is door
eenvoudig verwijderen van de
schroeven ca. 2 cm in hoogte
verstelbaar.

Voet/Lichtbron:
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.
en
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
2x 55W

Materiaal:
staal

Afmeting:
L/B/H: 60/60/17 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)
E-Trafo (incl.)

Opmerking:
Voor Rasterplafonds 60 x 60 cm.

Adapter tbv rasterarmatuur:
Voor gebruik in 62 x 62 cm
Rasterplafonds 309096

99,90 €

Uitvoering: Art. Nr.:
zilvergrijs 309339

219,00 €

RASTERLEUCHTE QRB/TCL 7,05
2012~

230~

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 311355

199,00 €

Lichtbron advies:
55W warm wit
309361
11,80 €

Lichtbron advies:
18W warm wit 311433
5,00 €/Stk.
(Verp. eenheid
zie pag. 616)

50W, 45°
307290
7,90 €

VSA

EEI=A2

VSA

EEI=A2
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Accessoires:
E-VSA (incl.)

Opmerking:
Voor Rasterplafonds 60 x 60 cm.

Adapter tbv Rasterarmatuur:
Voor gebruik in 62 x 62 cm
Rasterplafonds 309096

99,90 €

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 311106

169,00 €

RASTERARMATUUR LOBANG 5,6
13

Voet/Lichtbron:
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
2x 55W

Materiaal:
staal

Afmeting:
L/B/H: 60/60/13 cm

Lichtbron advies:
55W warm wit
309361
11,80 €

230~
VSA

EEI=A2
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15,5 22

Voet/Lichtbron:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
35/70W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Armatuur-H: 20 cm
Cover-Ø: 16,5 cm (rond)
Cover-L/B: 16,5/16,5 cm (vierkant)
max. plafonddikte: 2 cm

Accessoires:
Reflector (incl.)
VSA (excl.)

Opmerking:
Reflector 38°.
Geschikte accessoires zoals een
VSA en een aansluitleiding HV
zie pagina 584.

Uitvoering: Art. Nr.:
alu geborsteld
rond 311772
vierkant 311773

89,90 €

NEW TRIA, G12 0,36
360° 30°

8 12,5

Voet/Lichtbron:
GX10/CMH-MR16 (excl.)
20/35W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Armatuur-H: 10 cm
Cover-Ø: 9 cm (rond)
Cover-L/B: 9/9 cm (vierkant)

Accessoires:
E-VSA (excl.)

Opmerking:
Geschikte accessoires zoals een
VSA en een aansluitleiding HV
zie pagina 584.

Uitvoering: Art. Nr.:
rond
alu geborsteld 311653
mat wit ruw 310139

34,90 €

vierkant
alu geborsteld 311654
mat wit ruw 310150

34,90 €

NEW TRIA, GX10 0,15
360° 45°

350° 30°

Voet/Lichtbron:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
35/70W

Materiaal:
Aluminium/staal

Afmeting:
Cover-L/B: 18/18 cm

Accessoires:
VSA (excl.)
Reflector 30° (incl.)

Opmerking:
Geschikte accessoires zoals een
VSA en een aansluitleiding HV
zie pagina 584.

Uitvoering: Art. Nr.:
Glas gesatineerd
zilvergrijs 307926

79,90 €

ROW G12 1,04
16,5 25

Voet/Lichtbron:
GX10/CMH-MR16 (excl.)
20/35W

Materiaal:
staal

Afmeting:
L/B/H: 10/10/14 cm

Accessoires:
E-VSA (excl.)

Opmerking:
Voor holle wanden en -plafonds
met een materiaaldikte van
0,5-20 mm geschikt.
Geschikte accessoires zoals een
VSA en een aansluitleiding HV
zie pagina 584.

Uitvoering: Art. Nr.:
zilvergrijs/zwart 311741

22,90 €

INDI REC 1S GX10 0,31
149,0

Accessoires:
E-VSA (excl.)

Opmerking:
Geschikte accessoires zoals een
VSA en een aansluitleiding HV
zie pagina 584.

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 309534

28,90 €

HORN GX10 0,15
137,2

Voet/Lichtbron:
GX10/CMH-MR16 (excl.)
20/35W

Materiaal:
Metaal

Afmeting:
Ø/H: 8,5/13 cm

Lichtbron advies:
70W warm wit
306861
39,90 €

Lichtbron advies:
70W warm wit
306861
39,90 €

Lichtbron advies:
35W warm wit
311694
49,90 €

Lichtbron advies:
35W warm wit
311694
49,90 €

Lichtbron advies:
35W warm wit
311694
49,90 €
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Voet/Lichtbron:
GU6,5/CMH-TC (excl.)
20/35W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Ø/H: 14/13 cm

Accessoires:
E-VSA (excl.)
Reflector (excl.)

Opmerking:
Voor holle plafonds met een
materiaaldikte tot max. 30 mm.
Reflector zie onder.
Geschikte accessoires zoals een
VSA en een aansluitleiding HV
zie pagina 584.

BERET GU6,5 0,37
1313

Accessoires:
VSA (excl.)
Reflector (excl.)

Opmerking:
Voor holle plafonds met een
materiaaldikte tot max. 40 mm.
Reflector zie onder.
Geschikte accessoires zoals een
VSA en een aansluitleiding HV
zie pagina 584.

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 312019
zilvergrijs 312020

69,90 €

BERET G12 0,9
15,515,2

Voet/Lichtbron:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
35/70/150W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Ø/H: 16,5/15,5 cm

30°

30° >70W

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 312017
zilvergrijs 312018

57,90 €

Lichtbron advies:
35W warm wit
311703
49,90 €

Reflector voor GU6,5 Downlight
Aluminium verchroomd
Ø/H: 8,8/4,2 cm (312029)
Ø/H: 8,8/4,2 cm (312030)

Art. Nr.:

16° 312029
70° 312030

5,50 €

Reflector voor G12 Downlight
Aluminium verchroomd
Ø/H: 11,3/5,3 cm (312031)
Ø/H: 11,3/5,3 cm (312032)
Ø/H: 11,3/5,3 cm (312033)

Art. Nr.:

20° 312031
40° 312032
70° 312033

7,90 €

ACCESSOIRE voor Beret en Divis Downlights

Beret GU6,5 Beret G12

Lichtbron advies:
150W warm wit
306863
39,90 €
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Voet/Lichtbron:
GU6,5/CMH-TC (excl.)
20/35W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Ø/H: 11,5/12 cm

Accessoires:
E-VSA (excl.)
Reflector (excl.)

Opmerking:
Voor holle plafonds met een
materiaaldikte tot max. 30 mm.
Geschikte accessoires zoals een
VSA en een aansluitleiding HV
zie pagina 584.

Divis GU6,5 Downlight Divis G12 Downlight

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 312021
zilvergrijs 312022

39,90 €

DIVIS GU6,5 Downlight 0,34
1210,5

Accessoires:
E-VSA (excl.)
Reflector (excl.)

Opmerking:
Voor holle plafonds met een
materiaaldikte tot max. 40 mm.
Geschikte accessoires zoals een
VSA en een aansluitleiding HV
zie pagina 584.

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 312023
zilvergrijs 312024

44,90 €

DIVIS G12 Downlight 0,48
1513

Voet/Lichtbron:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
35/70/150W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Ø/H: 19/19 cm

Accessoires:
VSA (excl.)
Reflector (excl.)

Opmerking:
Voor holle plafonds met een mate-
riaaldikte tot max. 40 mm.
Geschikte accessoires zoals een
VSA en een aansluitleiding HV
zie pagina 584.
Diepe reflector voor
verblindingsafscherming.

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 312027
zilvergrijs 312028

57,90 €

DIVIS G12 Downlight diep 0,78
2418

Voet/Lichtbron:
GU6,5/CMH-TC (excl.)
20/35W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Ø/H: 15,5/15,5 cm

Accessoires:
VSA (excl.)
Reflector (excl.)

Opmerking:
Voor holle plafonds met een
materiaaldikte tot max. 30 mm.
Geschikte accessoires zoals een
VSA en een aansluitleiding HV
zie pagina 584.
Diepe reflector voor
verblindingsafscherming.

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 312025
zilvergrijs 312026

57,90 €

DIVIS GU6,5 Downlight diep 0,62
15,514,8

Voet/Lichtbron:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
35/70/150W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Ø/H: 14/15 cm

>70W

>70W

Lichtbron advies:
35W warm wit
311703
49,90 €

Lichtbron advies:
35W warm wit
311703
49,90 €

Divis G12 Downlight
diep

Divis GU6,5 Downlight Divis G12 DownlightDivis GU6,5 Downlight diep Divis G12 Downlight diep

Lichtbron advies:
150W warm wit
306863
39,90 €

Lichtbron advies:
150W warm wit
306863
39,90 €
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Accessoires:
VSA (excl.)
Reflector 38° (incl.)

Opmerking:
Voor holle plafonds met een
materiaaldikte tot max. 15 mm
geschikt.
Geschikte accessoires zoals een
VSA en een aansluitleiding HV
zie pagina 584.

Uitvoering: Art. Nr.:
zilvergrijs 309578

57,90 €

DL 195 G12 1,15
20

Voet/Lichtbron:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W max.

Materiaal:
Aluminium/staal/Glas

Afmeting:
L/B/H: 19,5/19,5/20 cm

Voet/Lichtbron:
RX7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
150W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
Ø/H: 24,2/15,5 cm

Accessoires:
VSA (excl.)

Opmerking:
Voor holle plafonds met een
materiaaldikte tot max. 40 mm
geschikt.
Geschikte accessoires zoals een
VSA en een aansluitleiding HV
zie pagina 584.

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 312002
zilvergrijs 312003

54,90 €

ESSENS HQI 150W 0,72
15,522,5

Lichtbron advies:
150W warm wit
301797
19,90 €

Voet/Lichtbron:
G12/CDM-T; HQI-T (excl.)
35/70W

Materiaal:
staal

Afmeting:
Armatuur-Ø/H: 17/20 cm
zichtbare H: max. 6,5 cm
(uitgeschoven positie)

Accessoires:
VSA (excl.)

Opmerking:
Verschillende instelposities:
Ingeschoven (plafondlijn)
Uitgeschoven (max. 6 cm) met
30° zwenkbereik.
Voor holle plafonds met en
materiaaldikte tot max. 30 mm
geschikt. Geschikte accessoires
zoals een VSA en een
aansluitleiding HV zie pagina
584.

Uitvoering: Art. Nr.:
zilvergrijs 311464

79,90 €

HORN ADJUST Design by CDC 0,9
2016

100°

Voet/Lichtbron:
RX7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
Ø/H: 20/12 cm (rond)

Accessoires:
VSA (excl.)

Opmerking:
Voor holle plafonds met een
materiaaldikte tot max. 40 mm
geschikt.
Geschikte accessoires zoals een
VSA en een aansluitleiding HV
zie pagina 584.

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 312000
zilvergrijs 312001

44,90 €

ESSENS HQI 70W 0,68
1218,5

Lichtbron advies:
70W warm wit
301800
19,90 €

Horn Adjust

Essens HQI 70W

Essens HQI 70W Essens HQI 150W

17/17

38°

Lichtbron advies:
70W warm wit
306861
39,90 €

Lichtbron advies:
70W warm wit
306861
39,90 €

6 cm
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Voet/Lichtbron:
GU6,5/CDM-TC (excl.)
20/35W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
Ø/H: 12,5/11,8 cm

Uitvoering: Art. Nr.:
wit ▼ 312008
zilvergrijs ▼ 312009

39,90 €

GIMBLE PRO GU6,5 0,5
1212 85°355°

Accessoires:
VSA (excl.)

Opmerking:
Geschikte accessoires zoals een
VSA en een aansluitleiding HV
zie pagina 584.

Uitvoering: Art. Nr.:
wit/chroom ▼ 311083

79,90 €

chroom ▼ 311082

99,90 €

LIGHTEYE TUBE BRITESPOT ES111 Downlight Design by CDC 0,75
1617

Voet/Lichtbron:
G12/HQI-T, CDM-T (excl.)
35/70/150W

Materiaal:
Aluminium/Glas

Afmeting:
Ø/H: 18,6/15 cm

Accessoires:
VSA (excl.)
Reflector (excl.)

Opmerking:
Voor holle plafonds met een
materiaaldikte tot max. 40 mm
geschikt.

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 312010
zilvergrijs 312011

79,90 €

GIMBLE PRO G12 1,05
1517,6 85°355° >70W

Accessoires:
E-VSA (excl.)
Reflector (excl.)

Opmerking:
Voor holle plafonds met een
materiaaldikte tot max. 30 mm
geschikt.

Voet/Lichtbron:
GX10/Britespot ES111 (excl.)
35/35W

Materiaal:
staal

Afmeting:
Ø/H: 20/23 cm

Lichtbron advies:
35W warm wit
309846
69,50 €

Reflector voor Gimble Pro GU6,5
Aluminium verchroomd
Ø/H: 6,65/4,2 cm
Ø/H: 6,65/3,75 cm

Art. Nr.:

15° ▼ 312012
40° ▼ 312013

5,50 €

Reflector voor Gimble Pro G12
Aluminium verchroomd
Ø/H: 10,75/5,3 cm
Ø/H: 10,75/6,3 cm
Ø/H: 10,75/5,4 cm
Design by CDC

Art. Nr.:

20° 312014
40° 312015
70° 312016

7,90 €

ACCESSOIRE voor Gimble Pro

Lichtbron advies:
35W warm wit
311703
49,90 €

Lichtbron advies:
150W warm wit
306863
39,90 €
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Lichtbron:
GU6,5/CMH-TC (excl.)
20/35W

Materiaal:
Aluminium/staal

Afmeting:
Ø/H: 11/11,5

Accessoires:
Decoring (incl.)
Reflector (excl.)
Frame (excl.)
Reflector (excl.)

Opmerking:
Geschikt voor holle plafonds met
een materiaaldikte van
max. 5-20 mm.
Geschikte accessoires zoals een
VSA en een aansluitleiding HV
zie pagina 584.

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 311982
zilvergrijs 311981

34,90 €

chroom 311983

39,90 €

CMH DOWNLIGHTS GU6,5 0,38

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
Ø/H: 15/5,5 cm

Opmerking:
Voor holle plafonds met een
materiaaldikte van max. 25 mm
geschikt.
Inbouwmaat gemeten met
gemonteerde lichtbronnen.

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 312130
zilvergrijs 312129

16,90 €

CMH DOWNLIGHTS 1-voudig FRAME rond 0,11
13,5

10

11

0,13
13,5 11

0,26
11

0,29
11

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
L/B/H: 30/15/5,5 cm

Opmerking:
Voor holle plafonds met een
materiaaldikte van max. 25 mm
geschikt.
Inbouwmaat gemeten met
gemonteerde lichtbronnen.

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 312134
zilvergrijs 312133

22,90 €

CMH DOWNLIGHTS 2-voudig FRAME rond

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
L/B/H: 15/15/5,5 cm

Opmerking:
Voor holle plafonds met een
materiaaldikte van max. 25 mm
geschikt.
Inbouwmaat gemeten met
gemonteerde lichtbronnen.

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 312132
zilvergrijs 312131

16,90 €

CMH DOWNLIGHTS 1-voudig FRAME vierkant

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
L/B/H: 30/15/5,5 cm

Opmerking:
Voor holle plafonds met een
materiaaldikte van max. 25 mm
geschikt.
Inbouwmaat gemeten met
gemonteerde lichtbronnen.

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 312136
zilvergrijs 312135

22,90 €

CMH DOWNLIGHTS 2-voudig FRAME vierkant

28/13,5

28/13,5

Lichtbron advies:
35W warm wit
311703
49,90 €

11
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Voet/Lichtbron:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/L/D: 14,5/23/13 cm

Accessoires:
VSA (excl.)

Opmerking:
Geschikte accessoires zoals een
VSA en een aansluitleiding HV
zie pagina 584.

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 307073
zilvergrijs 307074

57,90 €

HQI-TS DL 70 1,0
1212,5/21 75°

Voet/Lichtbron:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
150W

Materiaal:
Aluminium

Afmeting:
B/L/D: 14,5/23/13 cm

Accessoires:
VSA (excl.)

Opmerking:
Geschikte accessoires zoals een
VSA en een aansluitleiding HV
zie pagina 584.

HQI-TS DL 150 1,0
1212,5/21 75°

Lichtbron advies:
70W warm wit
301800
19,90 €

Uitvoering: Art. Nr.:
wit 307075
zilvergrijs 307076

57,90 €

Lichtbron advies:
150W warm wit
301797
19,90 €
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